

















2. Klicken Sie auf das VC- oder das FVC-Symbol. Warten Sie, bis die Meldung ,Bitte jetzt pusten!”
erscheint.

3. Um den Test korrekt durchzufiihren, geben Sie dem Probanden folgende Anweisungen:
Setzen Sie sich aufrecht hin und entspannen Sie sich.
Halten Sie den Messkopf vom Mund entfernt.
Atmen Sie so tief wie moglich ein und halten Sie den Atem an.

Nehmen Sie den Bakterien-Viren-Filter vorsichtig in den Mund, halten Sie ihn leicht zwischen
den Zahnen fest und umschlieen Sie ihn mit den Lippen (bitte mit einem separaten
Mundstiick demonstrieren).

VC-Test: Atmen Sie langsam aus und pusten Sie so lange weiter, bis Ihre Lungen komplett
entleert sind (bitte Atemmandver demonstrieren).

FVC-Test: Atmen Sie explosionsartig aus. Pusten Sie so schnell, kraftig und lange wie moglich
(mindestens 6 Sekunden!). Danach atmen Sie durch den Bakterien-Viren-Filter so schnell und
kraftig wie moglich wieder ein (bitte Atemmandver demonstrieren).

Informationen zu anderen Atemmandvern (z.B. aus der Ruheatmung) finden Sie im
Benutzerhandbuch auf der Spirotrac® CD.

Nachdem der Proband das Atemmandver beendet hat, erscheint ein Fenster mit
Informationen zur Testqualitat.

4. Klicken Sie auf den Button ,Annehmen”, um den Test zu akzeptieren. Klicken Sie auf
+Ablehnen”, um den Test abzulehnen. Oder klicken Sie auf ,Auto”, um die automatische
Interpretation beizubehalten. Fiir eine aussagekraftige Testsitzung sind mindestens 3
akzeptierte, reproduzierbare Tests erforderlich.

5. Klicken Sie auf den ,Eingabe“-Button oben links am Bildschirmrand, um den Test-Bildschirm
zu verlassen.

6. Alle Tests werden automatisch gespeichert, unabhangig davon, ob Sie diese angenommen
oder abgelehnt haben.
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Erstellung eines Testberichtes

Bestellinformation:

: 28350 BVF™ Bakterien-Viren-Filter (50)
Wenn Sie die Testsitzung beendet haben und i 20242 Sicherheitsmundstiicke mit

einen Testbericht zum Versand oder Ausdruck
erstellen mochten, klicken Sie einfach auf das
Drucker-Symbol.

Ruckstromventil fir exspiratorische
Messungen (200)
20303 Einmal-Nasenklemmen (200)
42084 Messkopfsiebe (10)

76050 Filtereinlagen fiir
Hygienestation (50)

HERZLICHEN GLUCKWUNSCH! SIE HABEN
DIE ERSTE SPIROMETRIE-TESTSITZUNG MIT
IHREM NEUEN VITALOGRAPH PNEUMOTRAC
ERFOLGREICH DURCHGEFUHRT!

70201 Spirotrac V Mehrplatzlizenz

Technischer Support:

Tel.: +49 40 547391-14

Weitere Berichtsoptionen finden Sie unter i EMail: support@vitalograph.de
+Extras” -> ,Optionen” -> ,Berichte” 5
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